
Установка видеонаблюдения на базе ПО Xeoma на газовом промысле. 

 

Газовый промысел в России включает в себя 

множество различных мест по добыче и подготовке 

газа. Каждое месторождение включает в себя не 

только газовые вышки, но и заводы с большим 

количеством сотрудником. 

В одном из городов России (ЯНАО), на нескольких 

месторождениях с заводами по добыче газа, 

установлено видеонаблюдение на базе Xeoma. 

 

На каждом из предприятий установлено более 162 камер. Т.к. предприятия закрытого типа, Xeoma 

работает без доступа в интернет, используются доступы с различными ограничениями в правах для 

разных сотрудников (администратор, оператор, пользователь и т.п.) для повышения безопасности. 

Доступ в программу запаролен, все пароли к камерам и прочие данные скрыты (по умолчанию в 

Xeoma). 

Для одновременного просмотра нескольких точек предприятия используется модуль 

«Объединитель», что позволяет объединять картинки с нескольких камер в одну и повышать 

производительность работы операторов.   

Благодаря Клиент-Серверной архитектуре Xeoma, программу можно использовать для работы на 

нескольких объектах, объединяя камеры на централизованном сервере. Так, на объектах 

используются ПК для операторов, на которых ведется запись экрана, а информация отправляется и 

хранится на главном сервере. 

Также на объектах используется 

базовая аналитика в виде «Детектора 

движения», «Детектора проблем» и 

модуля «Отправка email» для 

получения оповещений по почте. 

Всё оборудование работает в основном 

на OS Windows. Используются разные 

ПК от Intel Core i3 до i7.  

Архив хранится на жёстких дисках 

ёмкостью от 2 Тб и более. Запись 

ведется по движению и постоянно.  

Камеры работают по rtsp-потокам. 

Описанная система на базе Xeoma установлена на объектах по добыче газа с 2014 года и по сей день.  




